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印刷 

EP 刷の基本 


EP 刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

〇 - 

参考 

Mac OS X での手順は J ^ TF のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 9ページ 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 



ぶ アプリケーションソフトの巧刷画面で、 EP 刷設定をします。 


巧刷 5 































Epson PX-1004 ユーザーズガイド NPD4541-01 


1むを 


曲 


±垃I 


で j >5! -。 are ? 

みブ | j > 申一巧立こ口 

weps5« kx-xxwc 


がわ 

—お ド "。 soft KPS & K …が wn な 


口 EPS 3 h KX-KXXX ( h^J 


im 

im-. 

コ权トト 


3圳了 


!乃ィル Mi け旧 


I 乃 >9 イ 1 な SfC 


パ-。邸 


D 3バ ( L ) 

3 IK な 1 - 

■ ぶが化がみで a なむ <— ブ【^^ 

i が m の巧 H 因 

©け—？巧: 31f0. 

ィか、::お面滅をがル 

.ijlja 3 过 


] [ わ池 II 


ん プリンタードライバー（詳細な EP 刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプ U ンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 
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ぶ [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」15ページ 


印刷 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上でちク U ックすると、ヘルプび表示 
されます。 

反 [応用設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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ス 設定が終了した5 [0K] をクリックします。 
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8 . アプリケーシヨンソフトの印刷画面で、 [ EP 刷]をクリックして印刷を開始します。 
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liLb で終了です。 


印刷の中止 

プ U ンターの【ストップ】ボタンを押すと印刷を中止でさます。 


田 参考 


印刷 


[デバイスとプリンター]または[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フオルタ'一で、ご使用のプリンターのアイコンを 
ちクリックし、[印刷ジョブの表示]または[開く]をクリックすると、印刷待ちデータが表示されます。 

印刷待ちデータをちクリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックすると印刷を中止できます。 
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EP 刷の基本 (Mac OS X) 


Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

义 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 



ぶ [プリンタ]を選択し、 0 をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


プリンタ： I， EPSON XX ■田(田： 
プリセツ K : I mm 


の f rof ，1〔ブしビユー ) 〔キル) 广 ブ y ント 1 


ん 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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5, [ EP 刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」15ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 

反 設定が終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 
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印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認できます。 
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参考 


印刷の中止方法は1;!下のページをご覧ください。 
4 「印刷の中止」14ページ 


liLb で終了です。 
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Mac OS X vlO.4.11 の場合 


ここでは 、 Mac os X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

ム プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をク U ックしてください。 


18 %つホーマット 


巧双 


がく… 

K 0 

眉近巧5た巧目をな< 

► 

巧じ5 


保を 

が 

捕をでなな... 

なの 

す K て5なな 


晒おにななした扰 BI こなす 

ブロバティをホ示 

XKP 



ぶ [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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ん ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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5 . [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 
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反 [ EP 刷設定]メニユーを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプ U ンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 
今 「印刷できる用紙と設定」15ページ 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プ U ンタードライバー画面の [?] をク U ックすると、ヘルプび表示さ 
れます。 


ス 設定び終了した5、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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参考 

印刷中にに ock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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liLb で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プ U ンタ]アイコンをク U ックすると、印刷状況を確認でさる画面び表示されます。印刷デー 
夕をク U ックして悄 I 」除]をク U ックしてください。 
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旬 王© 


(1 なのリ a 巧 




山 


がな ^3ブ1«' T ^ V ン75-巧 f 止ブア S イ巧レパに7リ：^夕8*五 


、 a が pie • モプ U ント中 ■ 
ブ ijiHh 古ータ tag 中 … 



0 - 一 

参考 

プリンターの【ストップ】ボタンを巧すことでち印刷を中止でさます。 


EP 刷でをる用紙と設定 

2011年6月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 
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EP 刷でをる用紙 


エプソン製専用紙（純正品) 



用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 

印刷でをる面 


写真用紙ク IJ スピア < 高光沢> 

L 半1」、 KG サイズ、 2 L 半1」、 
六切、 A 4 

20枚※1 

より光ミ尺のある面 



四切、 A 3、 A 3 ノビ 

10枚※1 



写真用紙く光沢> 

L 判、 KG サイズ、六切、 A 4 

30枚※1 




2 L 半1」、八イビジョンサイ 
ズ 

20枚※1 


写真用紙 


四切、 A 3、 A 3 ノビ 

10枚※1 



写真用紙エント IJ 一く光沢> 

L 半1」、 KG サイズ、 A 4 

30枚※1 




2 L 判 

20枚※1 




A 3、 A 3 ノビ 

10枚※1 



写真用紙<絹目調> 

L 判、八ガキ、 A 4 

30枚※1 




2 L 判 

20枚※1 




A 3、 A 3 ノビ 

10枚※1 



スーパーファイン紙 

A 4 

100枚 

より白い面 

マット紙 


A 3、 A 3 ノビ 

50枚 


フォトマット紙 

A 4 

30枚 




A 3、 A 3 ノビ 

10枚 


普通紙 

両面上質普通紙く再生紙>《2 

A 4 

80枚※3 

両面 


A 3 

40枚※3 


八ガキ 

スーノ くーファイン専用ノ V ガキ 

八ガキ 

50枚 

両面 

バラエティー 

用紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A 4 

1枚 

白い面 


※1印刷結果びこすれたりムラになったりするときは1枚ずつセットしてくださし、 
※2エプソン製の、ち紙100%配合の再生紙です。 

《3手動両面印刷時は30枚までです。 


印刷 
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市販の。紙 


用紙名称 

対応サイズ 

セット可能枚数 

印刷でさる面 


コピー用紙 

事務用普通紙 

A 6、 A 5、 B 5、 A 4、 Letter 、 
Legal 

エッジガイドの ▼ 

マークまで※1 

ホ 

両面 

普通紙 


B 4、 A 3 

エッジガイドの ▼ 
マークから半分の 
位置まで※1 

巧 




ユーヴー定義サイズ 

1枚 


八ガキ 

《3 

郵便八ガキ※2 

八ガキ 

50枚 

両面 

郵便八ガキ（インクジェット紙）※2 

八ガキ 

50枚 


往復 y V ガキ※ 2 

往復八ガキ 

50枚 



封筒 

角形2号 

10枚 

両面※4 

封筒 


長形3号、4号 

10枚 




洋形1号、2号、3号、4号 

10枚 

宛名面のみ 


《1手動両面印刷時は30枚までです。 

※2郵便事業株式会社製。 

《3郵便八ガキく写真用>は対応していません。 

※4プ U ンタードライバーの両面印刷機能には対応していません。 


印刷 
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巧刷でをる用紙サイズ 



2LW 

け 





用紙サイズ名 

サイズ 

L 判 

89 x 127 

2 L 判 

127 x 178 

KG 

102 x 152 

八イビジョン 

102 x 181 

六切 

203 x 254 

四切 

254 x 305 

A 6 

105 x 148 

A 5 

148 x 210 

B 5 

182 x 257 

A 4 

210 x 297 

B 4 

257 x 364 

A 3 

297 x 420 

A 3 ノビ 

328 x 453 

Letter 

215.9 x 279.4 

Legal 

215.9 x 355.6 


妊: mm ) 


印刷 
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Epson PX -1004 ユーザーズガイド NPD 4541-01 



用紙サイズ名 

サイズ 

八ガキ 

100 x 148 

往復八ガキ 

200 x 148 


妊 U /_ : mm ) 



用紙サイズ名 

サイズ 

洋形1号 

120 x 176 

洋形2号 

114 x 162 

洋形3号 

98 x 148 

洋形4号 

105 x 235 


妊: mm ) 


f \ 




f \ 

包ち 


mm 

4ち 


用紙サイズ名 

サイズ 

長形3号 

120 x 235 


(フラップ部を除 <) 

長形4号 

90 x 205 


(フラップ部を除 <) 


妊悅： mm ) 


印刷 
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f 


、 


A お 

s 号 


用紙サイズ名 

サイズ 

角形2号 

240 x 332 

(フラップ部を除 <) 


妊悅： mm ) 


EP 刷領域 

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質び低下することびあります。 


定臟 


妊悅： mm ) 


巧ち印刷時 



ご 


巧远フチなし巧刷時 



1 

巧脚が巧 
巧《 
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封筒 


妊悅： mm ) 


長が3号 • 4 号•角おを号 な飯1’を 3. 4ち 



印刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定び異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見ち 


[用紙種類]設定 

印刷時にプ IJ ンタードライバーやアプ IJ ケーシヨンソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P . LM . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプ IJ ントする PRINT Image Matching (プ U ントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び巧れるおそれびあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 
写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙ク IJ スピア < 高光ミ尺> 

EPSON 写真用紙ク IJ スピア 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エント IJ 一<光ミ尺> 

EPSON 写真用紙エント IJ - 

〇 

〇 

写真用紙く絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 
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マット紙 





用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M .対応 



スーパーファイン専用八ガキ 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面〉 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 



スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 



フォトマット紙 

EPSON フォトマツト紙 

〇 

〇 


普通紙 





用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 巧応 



両面上質普通紙く再生紙> 

普通紙 

A 

- 


バラエティー用紙 





用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M .対応 



スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 







市販の。 紙 




普通紙 





用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 



コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 



※再生紙はにじむことびあります。 




ハガキほ IH ま事業株式を社製） 




用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 



郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 



郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 



往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 


封筒 





用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P.I.M. 対応 



角形2号※1 

封筒 

- 

- 



長形3号/4号※1 

封筒 

- 

- 
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用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I.M .対応 

洋形1号/2号/3号/4号※2 

封筒 

- 

- 


《1 Windows での印刷のみ対応です。 
※2宛名面のみ対応です。 


CD/DVD 

「レーベル面印刷可能」や「インクジエツトプ U ンター対応」などと表記されている、 12 cm /8 cm サイズの CD/DVD メディ 
ア （ CD - R / RW 、 DVD - R / RW など）をご使用ください。 


種類 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

CD/DVD 

CD/DVD レーベル 

- 

- 

高画質対応 CD/DVD 《 

高画質対応 CD/DVD レーベル 

- 

- 


※高画質対応の CD / DVD について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 

〇 - 

参考 

•市販のアプリケーシヨンソフトで印刷するときは、[給紙方法： CD / DVD トレイ] ( Windows のみ）/ [用紙サイ 
ズ： A 4] / [印刷方向：縦]に設定してください。 

• レーベル面の印刷領域が広いワイドエリアタイプの CD / DVD にも対応しています。 


便利な EP 刷機能 


r 才ートフオトフアイン ! EXJ で写真を高画質に 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷でさます。 



印刷 
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才ートフォトファイン！ EX 機能は、「プ U ンタードライバー※」または [ E - PhotoJ で使用できます。機能や使い方につい 
て詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使いち（ヘルプのご案内)」46ページ 
4 「 E - Photo の使いち（ヘルプのご案内)」50ページ 

※ MacOSXvlOAll のプ U ンタードライパーはオートフォトファイン ！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 から印 
刷して < ださい。 


人物写真にか顔/美白補正を加えて EP 刷 r ナチュラルフェイ 
ス J 

人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



ナチュラルフェイス機能は、 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使いちについて詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧 
<ださい。 

今 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」50ぺージ 


P . LF . フレーム（飾り砕）を付けて写真を印刷 [PRINT 
Image FramerJ 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷でさます。 



m V ¥ 
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P 丄 F . フレームの印刷機能は、 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使いちについて詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご 
覧ください。 

今 「 E - Photo の使いち（ヘルプのご案内)」50ぺージ 

0 - 

参考 

P 丄 F. フレームは、 「E-Photo」 に登録されているほかに、エプソンのホームぺージか5も入手できます。 

エプソンのホームぺージ [PRINT Image Framer」 

4 http://www.epson.jp/rrame/ 


r プリンタードライバ ー j いろいろなぺージレイアウト機能 
を巧つて EP 刷 

プ U ンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮ルなどのさまざまな印刷び簡単にできます。 



機能や使いちについて詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」46ページ 


《画面は Windows を例にしています。 


両面巧刷 

用紙の両面に印刷でさます。 


一階 


※ Windows でのみ対応 



印刷 
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Q - 

参考 

•両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

• EPSON プリンターウィンドウ！3機能が無効になっているとさ、両面印刷は使用でさません。[ユーティリティー] 
タブの[拡張設定]をクリックして Epson プリンターウィンドウ！3を使用する]をチェックしてください。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•フチなしで印刷するとさ、本機能は使用でさません。 


割り付け巧刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷できます。 



ポスター（抵;大分割して）印刷 


大さなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷でさます。 



眉目*课 



0 



※ Windows でのみ対応 


異なるデータを1つにまとめて印刷 

異なるアプ U ケーシヨンソフトで作成した複数の印刷データを1回にまとめて印刷でさます。 
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《 Windows でのみ対応 


拡大/縮小巧刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮ルして印刷でさます。 


華一居 


スタンプマークを重ねて巧刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 



《 Windows でのみ対応 


区切0ページを巧刷 

印刷データの間に、ファイル名、ユーヴー名、印刷日時び印刷された区切りページを印刷できます。 
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《 Windows でのみ対応 

0 - 

参考 

用紙種類やサイズの設定によっては、本機能は使用できません。 


文書の EP 刷 


n 


/ //" 川り ii si\ 






印刷手順は1ソ下のページをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」5ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 9ページ 


EP 刷のポイント 


酣閒データと用紙に合った適切な酣閒設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
• [用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」15ページ 
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お勧めの EP 刷機能 

今 「両面印刷」25ページ 
今 「割り付け印刷」26ぺージ 
4 「異なるデータを1つにまとめて印刷」26ページ 
今 「拡大/縮ル印刷」27ページ 
4 「スタンプマークを重ねて印刷」27ページ 
今 「区切りぺージを印刷」27ぺージ 


写真の印刷 



華 N 
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EP 刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するとさには、この画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 


同じサイズの巧撇；:印刷すると… 



高函お致でお彩して EP 商! 


お国蒂数で溫彩して ED 扁 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 


用紙サイズ 

高い印刷品質び得 5 れる画素数 

L 判 

80万画素 （1024x768 ピクセル）(上 

八ガキ 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）上 

KG サイズ 

130万画素 （1280x1024 ピクセル） 

2L 判 

130万画素 （1280x1024 ピクセル）上 

六切 

300万画素 （2048x1536 ピクセル） 

A4 

400万画素 （2240x1680 ピクセル） 

A3 

700万画素 （3072x2304 ピクセル）上 

A3 ノビ 

800万画素 （3250x2450 ピクセル） 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさち保を性ち高いエプソン純正の写真用紙び、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引さ出し、発色の 
良い美しい仕上びりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙ク U スピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

今 「写真用紙」21ページ 
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※ノ くッケージのデヴインは2011年6月現在のものです。 


写真印刷ソフトウェア fE - PhotoJ をな用して印刷 

[ E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷でさます。 

今 「 E - Photo 」 48ぺージ 



9 - - 

参考 

市販ソフトウエアでの印刷手順は、1ソ下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」5ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、じ(下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださし、を白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、を白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 
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印刷をの用紙は十分に乾燥しがや空気を適断して巧を 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために iU 下の点にご注意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみび発生することびあります。 


D - 


注意 


乾燥させるときに、 m 下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を適斷して巧巧 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることびでさます。乾燥後は、速やかにアルバムやク U アフアイ 
ル、ガラス付さ額縁などに入れて保を/展示してください。 


D - 


注意 


保存/展示するときに、 j ; rF は行わないようにしてくださし、。 
•屋外に展示する 
•ミ需5 す 


印刷 
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お勧めの EP 刷機能 

今 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」23ページ 
今 「人物写真にル顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」24ページ 
今 「 P 丄 F . フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」」 24ぺージ 


Web ぺージの EP 刷 



Q - 

参考 

印而陣順は1ソ下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」5ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 9ページ 


EP 刷のポイント 


ここでは、 「 E-Web Print (イーウェブプ U ント）」を使って印刷するときと 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で 
印刷するとさのポイントを説明します。 

なお、じ(下で説明する操作について詳しくは、ソフトウェアまたは各ブラウヴーのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ巧刷ソフトウェア fE-Web PrintJ をほって巧刷 

[ E-Web Print ] を使用すると、 Web ぺージをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 
今 [ E-Web Print (Windows のみ)」53ぺージ 
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「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームぺージから入手できます。 

今 http :// www . epson . jp / support / 

《 Windows でのみ対応 

9 - 

参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」54ぺージ 


Windows Internet Explorer 8 .x で巧刷 

•[印刷プレビュー]の[縮ルして全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮ル 
して印刷でさます。 
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• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するとさは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にク U ックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックして<ださい。 


印刷 
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Safari で EP 刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージをプ U ントしたり、 Web ぺージのヘッダーとフッターにある情報 
を印刷したりでさます。 
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お勧めの EP 刷機能 


4 「割り付け印刷」26ぺージ 
4 「異なるデータを1つにまとめて印刷」26ページ 


八ガキの印刷 



0 - 

参考 

印而陣順は1ソ下のぺージをご覧くださし、。 
4 「印刷の基本」5ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 9ページ 


EP 刷のポイント 


印刷データと用紙に合つたお切な巧刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
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•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 

• [用紙種類]はプ U ンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」15ページ 
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フチなしで印刷ずるとをは、文をを用紙の端ぎりぎりに配置しない 

フチなし印刷は、データをかし拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ざりぎりに配置すると、文字び切れる可能性びあります。文字は用紙端からかし離して配置することをお勧 
めします。 
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Q - 

参考 

•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」 46 ページ 
.本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するとさは、郵便番号が砕か 5 ずれて印刷されてしまラため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に巧刷ずるとをは、十分に巧かしてか5裏面に印刷 

両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U ンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの EP 刷機能 


今 「両面印刷」25ページ 
今 「拡大/縮ル印刷」27ページ 


封筒の EP 刷 



EP 刷のポイント 


長お•ちお封筒はフラップ（フタの部分）をが5ずにセット 

長形•角形封筒は、フラップ（フタの部分）を折らずにフラップ側を上にして、プ U ンターにセットしてください。封筒 
のセットち法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「用紙 - CD / DVD のセット」をご覧ください。 
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参考 


•封筒は、よくさばいて端をそろえてか5セツトしてください。 

膨5んでいるとさは平5になるよラに手でな5して、膨5みを取り除いてか5セツトしてください。 



• 長形*角形封筒は Windows での印刷のみ対応です。 

•洋形封筒はフラップを閉じてプリンターにセットしてください。 
•のり付さの封筒は使用しないでください。 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプ U ンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
•[用紙サイズ]はアプ U ケーシヨンソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 
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CD / DVD レーベルの EP 刷 


幽 

IFiimnnrnm 


EP 刷のポイント 



CD レーベル EP 刷ソフトウエア fEpson Print CDj を巧用して巧刷 

「Epson Print CD (エプソンプ U ントシーディー)」を使用すると、簡単な操作で才 U ジナルデヴインの CD / DVD レーベ 
ルを作成して印刷できます。また、 CD / DVD のジャケットを作成して印刷することもできます。 

CD / DVD レーベルの印刷範囲は、内径は最小 21 mm まで、外径は最大 120 mm まで設定可能ですび、設定値によっては 
CD / DVD やトレイび巧れるおそれびあります。印刷する CD / DVD の印刷範囲内で設定してください。 

今 [Epson Print CDj 51ぺージ 
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参考 


市販ソフトウエアでの印刷手順は、下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」5ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 9ページ 

また、[給紙方法： CD / DVD トレイ] ( Windows のみ）/ [用紙サイズ： A 4] / [印刷方向：縦]に設定してくださし、。 


CD / DVD 巧刷時のご注意 

• CD / DVD の取り扱いち法やデータ書き込み時のを意については、 CD / DVD のマニュアルをご覧ください。 

• CD / DVD への印刷はデータ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの巧れや 
傷などによって記録時に書さ込みエラーになるおそれびあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによって、にじみび発生することびあります。不要な CD / DVD を使用して試し印刷を行 
し、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いは24時間じ(上経過した後の状態を確認してください。 

• CD / DVD に標準設定で印刷すると、ベたつきなどを抑えるためにエプソン製専用紙より薄い濃度で印刷されます。印 
刷濃度び気になるときは印刷濃度を調整してください。詳しくは [Epson Print CDJ のヘルプをご覧ください。 

今 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」53ページ 

•印刷した CD / DVD は24時間じ(上乾燥させてくださし、また、印刷面び乾燥するまでは、 CD / DVD を重ねたり、機器に 
セットしたりしないで<ださい。 

•直射曰光を避けて乾燥させて<ださい。 

•印刷面びベたついて乾燥しないときは、印刷濃度び濃いことび考えられます。印刷濃度を調整してください。詳しく 
は 「Epson Print CD 」 のヘルプをご覧ください。印刷面に水滴などび付くと、にじみび発生するおそれびあります。 

•印刷位置びずれて CD / DVD トレイ上に印刷されたときや、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷されたときは、すぐに店、 
さ取ってください。 

• 印刷範囲の設定値によっては CD / DVD やトレイび汚れるおそれびあります。印刷する CD / DVD の印刷範囲内で設定し 
て < ださい。 

• 一度印刷した面に再印刷しても、されいに仕上びりません。 

•印刷後、 CD / DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。プリンターに差した状態で、電源をオン•オフしたり、プ 
U ントへッドのク U —ニングなどをしたりすると、プ U ントヘッドとトレイ先端び接触して故障するおそれびありま 
す。 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 
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プリンタードライバーの製品概要 


プ U ンタードライバーは、アプ U ケーシヨンソフトの印刷指示に合わせてプ U ンターを制御するソフトウエアです。 

印刷するとさに、アプ U ケーシヨンソフトの印刷画面からプ U ンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定びで 
さます。プ U ンタードライバーの設定び適切でないと、印刷品質び低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷でさないことびあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノズルチェック、ヘッドク U - ニングなどのプ U ンターのメ 
ンテナンスちでさます。 


才ートフオトフアイン！ EX で画像を高画質化 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷でさます。 
4 「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」23ページ 


いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮ルして印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でさます。 

今 「「プ U ンタードライバー」し巧いろなぺージレイアウト機能を使って印刷」巧ぺージ 


ドライバー/ソフトウェア 43 














































Epson PX -1004 ユーザーズガイド NPD 4541-01 


ゾンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプ U ンターの エラー 状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドク U —ニングなどのプ U ンターのメンテナンスをしたりできます。 

今 「ノスレチェックとヘッドク U - ニング」83ぺージ 
今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」85ページ 
今 「プ U ンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」89ページ 


プリンタードライバーの表巧方法 


参考 

本ソフトウエアをインス I ルしていないときは、付属のソフトウエアディスクか 5 インス I ルしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」54ぺージ 


アプリケーションソフトか5印刷ずるとを 

ここでは、一般的なアプ U ケーションソフトでプ U ンタードライバーを表示するち法を説明します。 

ご使用のアプ U ケーションソフトによって操作び異なることびあります。詳しくはアプ U ケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

ム ご使用のアプリケーションソフトの巧刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プ U ント]など）をク U ックしてください。 

2 . アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をク U ックします。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]ち横の。をクリックします。 

义 [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライバーの画面び表示されます。 

Mac OS X vlO.4.11 の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プ U ント](または[印刷]など）をク U ックしてください。 
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2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 
ぶ [ EP 刷設定]メニューを選択します。 

プ U ンタードライノ（一の画面び表示されます。 


ゾンテナンス機能を実行ずるとを 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドク U —ニングなどのメンテナンスをするときは、じ(下の手順で行いま 
す。 


巧 - 

参考 

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンか5も、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでさます。 

-ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

-ちクリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などがでさます。 
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4 を卜 


Windows 7 の場合 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライバーの画面び表示されます。 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 

プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

[ ユーティリティー ] タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

ム [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをちクリックして [EP 刷設定]をクリックします。 
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プ U ンタードライノ く一の画面び表示されます。 

[ユーティリティー]タブをク U ックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X V10.6.X の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーティ U ティー画面 「Epson Printer Utility 」 び表示されます。 

B 

参考 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 

Mac OS X V10.5.X の場台 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 「Epson Printer Utility 」 び表示されます。 



参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 


Mac OS X vlO.4.11 の場を 


ム [八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

ユーテイ U テイー画面 [Epson Printer Utility ] び表示されます。 



参考 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 


プリンタ—ドライバ—の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プ U ンタードライバー画面の[ヘルスまたは [?] をク U ックすると、ヘルプび表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上でもク U ックして[ヘルスをク U ックすると、項目の説明び表示されます。 
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E-Photo 



E-Photo の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 
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簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見なびら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷でさます。 
クイックプ U ント機能を使用すると、ク U ック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することちできます。 



ナチュラルフェイスで人物写真ををれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P . LF •フレーム（飾り砕）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、才 U ジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウン□ー ドしたりできます。 
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E - Photo の起動方法 

〇 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないとさは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」 54 ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルク U ックします。 

•デスクトップ上にアイコンびないときは、[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にク U ックします。 

巧 — 

参考 

エクスプ□- ラーのツールバーか 5 も E-Photo を起動できます。 

エクスプ□ーラーを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エクスプ□ーラーのツールバー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] アイコンの順にダブルク U ックします。 


E - Photo の ffi い方（ヘルプのご案内) 


使いちについて詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプはソフトウェアの[ヘルスメニューから表示 
でさます。 
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Epson Print CD 
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Epson Print CD の製品概要 

Epson Print CD (エプソンプ U ントシーディー)は、音楽や写真、映像などを収めた CD/DVD のレーベルをデヴインし 
て CD/DVD に直接印刷できるソフトウェアです。また、ジャケットをデヴインして印刷することもできます。 


オリジナルの CD/DVD レーベルをデザイン 

文字や図形を挿入してさまざまな飾りを付けたり、写真を背景として貼り付けたり、レーべ J レをデヴインするためのいろ 
いろな機能び搭載されています。また、 Windows では、あらかじめ用意されているテンプレートを利用してより簡単に 
デヴィンすることもできます。 
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CD / DVD ジャケットも巧刷 

CD / DVD ケースに添付するジャケットもデヴインして印刷できます。 
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Epson Print CD の起動方法 

Q - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないとさは、付属のソフトウェアディスクか 5 インス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」 54 ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [print CD ] アイコンをダブルク U ックします。 

•デスクトップ上にアイコンびないときは、[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [Epson Software ] 
- [Print CD ] の順にク U ックします。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上の [print CD ] アイコンをダブルク U ックします。 

•デスクトップ上にアイコンびないときは、[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [Print CD ] 
- [Print CD ] アイコンの順にダブルク U ックします。 


Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプはソフトウェアの[ヘルスメニューから表示 
でさます。 


E-Web Print (Windows のみ ) 
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E-Web Print の製品概要 

E-Web Print (イーウェブプ U ント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することびできます。 



参考 


対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」54ぺージ 


E-Web Print の起動方法 

〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインス!ルしていないときは、インターネットに接続してか5、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」 54 ページ 

E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Print ツールバーびブラウヴーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをク U ックします。 


E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内 ) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは E-Web Print ツールバーの [ E-Web Print ] メ 
ニューから表示でさます。 


ドライバー/ソフトウエアの巧インストール 


Windows の場舍 



注意 


.「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め5れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 56 ぺージ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーをインス!-ールするとさは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフ 
にしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてくださ 
い。 
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1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [自動再生]画面が表示されたときは、 [InstallNavi.exe の実行]をクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新の 
ソフトウエアをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたとさは、許可または続行してください。 

LiLb で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタードライバーのインストール 



ま意 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め 5 れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

.再インス!-ールの前に、インス!-ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 56 ぺージ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-一 
ルの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [Install Navi] をダブルクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インス!ル]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プ U ンタ U ストにプ U ンタードライバーを追加します。なへ進んでください。 

ぶ プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 
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Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

反 [+] または[追加]をクリックします。 

ス [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、随加] 
をク U ックします。 

ご使用のプ U ンターびプ U ンタ U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 

上で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 



ま意 


.「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理ちのパスワードが求め5れたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」 56 ぺージ 

•ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [Install Navi ] をダブルクリックします。 

ぶ 画面の指示に従って操作を進めます。 

ん インス!ルするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

上で終了です。 


ドライバー/ソフトウエアの削除 


Windows 7/ Windows Vista の場合 



注意 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するとさは、プリンターの電源をオフにしてください。 
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ム に夕ート]-[コント □ —ルパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたとさは、許可または続行してください。 

LU 上で終了です。 


Windows XP の場合 



ま意 


•「コンピューターの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するとさは、プリンターの電源をオフにしてください。 

ム [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2. [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

义 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または梢 IJ 除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

上で終了です。 


Mac OS X の場合 



ま意 


.「コンピューターの管理者」アカウント（管理ち権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理ちのパスワードが求め5れたとさは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するとさは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1. プリンタードライバーを削除するときは、プリンタリストか5プリンターを削除します。 

プ U ンタ U ストは!; I 下の手順で表示できます。 
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Mac OS X vlO . S.x 〜 vlO . G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 


Mac OSXvlO .4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

2. ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

ぶ 表示されたフォルダーの画面を下にスク□ールして、 [ Unins ね Her ] をダブルクリックします。 

'on EPSON 

X が 


的 

Un in け*II" 


ご使用のプ U ンターにインス I -ールされているソフトウエアび表示されます。 


参考 

Unins ね Her は 、 Download Navigator またはエプソンのホームぺージか 5 ダウン □- ドすることもできます。 
4 http://www.epson.jp/support/ 

ん 削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 


A 巧 〇 UrtiMullw 


EPSON 7ンインストー化 mm す古 Y 7 トウェでをなおしてくださ 

い * 


:ス 1 - 

- 万ち《 

J'-y B 白 

サ。 

巧 

InkJet Printer Driv«r 





(R じ S )f; こでンインスト ー J レ 1 
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参考 


• Unins ね Her は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバー 
をすベて削除します。 

複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとさ 
は、一旦すベてのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてく 
ださい。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」54ぺージ 

•ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Uninstaller では削除できません。[アプリケーシヨン ]- Epson 
Software ] フオルダーか5、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ド□ップして削除し 
て < ださい。 

LU 上で終了です。 


ドライバー/ソフトウエアの更新 

ドライバー/ソフトウエアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルび解消されることびあります。最新版 
をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 



参考 


最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、かつご使用のパソコンが 
インターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているとさは、ドライバー/ソフトウェアの更新はでさません。 


ドライバーの更新 


Windows の場合 

Windows では、スタートメニューやプ U ンタードライバーの画面からドライバーを更新できます。 

•スタートメニューから更新 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動更新] 
の順にク U ックしてください。 

•タスクバーから更新 

タスクノ く一に登録されているプ U ンターアイコンをちク U ックし、[ドライノ く一自動更新]をク U ックしてください。 
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モ三を一のな t 


を知げエ I バ 
‘，へヴドク IJP — ニニパ？ 
fc-A 丰了11空 

过プリ古み-のブ□パ*ィ 

面のごな 

ザドライバー gKEB^J 
h ドクイパ-巨田 EH のブ垃巧ィ 


の 底受 


9 - 

参考 

•タスクバーか5の更新は、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに使用できます。 

•[ドライバー自動更新のプ□パティ]をクリックすると、アップデートの方法と自動アップデートの周期を設定で 
さます。 


>プ U ンタードライノ（一の画面から更新 

[ユーティ U ティー]タブをク U ックして、[ドライバー自動更新]をク U ックしてください。プ U ンタードライバー 
の画面は、 Lil 下のページをご覧になって表示してください。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ 


«1 EPSON XX-3 




皆 


I ホがな1 C 胡巧 1 ュ-*…サィ- ( 



•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットに接続して、最 
新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のドライバーをダウン□ードしてイ 
ンス I -ールでさます。 

今 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」54ぺージ 
それぞれ、画面の指示に従って、ドライバーを更新して<ださい。 


Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウエア-アップデートからドライバーを更新でさます。 


ドライバー/ソフトウェア 60 















































Epson PX-1004 ユーザーズガイド NPD4541-01 


•エプソンのホームページまたはソフトウェア-アップデートから更新 
最新のプ U ンタードライバーは、 Mac 0 S X vlOAll 〜 Mac OS X vlO . S.x の場合はエプソンのホームページからダウ 
ン□ー ドしてインス I -ールでさます。 

MacOSXvl 0.6 .x の場合は、 Mac OSX に付属のソフトウェア-アップデートからダウン□ー ドしてインス I -ールでき 
ます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にク U ックしてください。 

それぞれ、画面の指示に従って、ドライバーを更新して<ださい。 


ソフトウェアの更新 

ソフトウェアディスク ( Windows ) または Download Navigator (Mac OS X ) を使うか、エプソンのホームぺージから最 
新版をダウン□ー ドしてください。 

4 http :// www . epson . jp / support / 
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その他の機能 


プ IJ ン ターの 共有 

複数のパソコンびネットワークで接続されているときに、プ U ンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプ U ンター 
に、ほかのパソコンから印刷することびでさます。 

プ U ンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプ U ントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プ U ントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント纖ま、プ U ントサーバー機を経由してプ 
U ンターを共有することになります。 




プ U ンター共有の設定ち法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

， http :// www . epson . jp / support / faq / 


〇 - 

参考 

オプションのネットワークプリントアダプターを利用すると、本製品をネットワークプリンターとして無線 LAN や 
有線 LAN で接続でさます。詳しくは、オプション製品のマニュアルをご覧ください。 


その他の機能 
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トラブル巧巧 


用紙が詰まった 

詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「詰まった用紙や CD / DVD トレイの取り除き方法」をご 
覧ください。 



EP 刷でをない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プ U ンターび動作しないときは、じ I 下の項目をご確認ください。 



Q 

プリンターのランプび点なまたは点滅していませんか？ 

ランプびオレンジ色に点打または点滅しているときは、プリンターに何らかのエラーび発生しています。プ U ンターのラ 
ンプ表示について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「ランプ表示」をご覧ください。 

Q 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルび抜けていませんか？ 
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USB ケーブルびしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルび断線していないか、変に曲びっていない 
かご確認ください。 

Q 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 

プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことびあります。印刷できないときは、 
プ U ンター切替器やプ U ンターバッファーを取り外して、プ U ンターとパソコンを直接接続してください。 

Q 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますび、プ U ンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでち印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プ U ンターとパソコンを直接接続し 
て < ださい。 

また、 USB 八ブびパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

じ I 上を確認してもトラブルび解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック 2 パソコンをチェック 





Windows の場合 

Q 

パソコンの画面にエラーメッセージび表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージび表示されているとさは、プ U ンターに何らかのエラーび発生しています。 
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•画面に対処ち法び表示されているとさは、その対処ち法に従ってエラーを解決してください。 
•画面に対処ち法び表示されていないとさは、次の項目をご確認ください。 


〇 - 

参考 

「カラーインクの残量が限界値を下回りました。」と表示されたとさは、一時的にブラックインクだけを使って印刷 
でさます。詳しくは、下のページをご覧ください。 

4 「ブラックインクだけで印刷（黒だけでモード)」92ページ 

Q 

ご使用のプリンターび「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX]) フオルダーを表示します。 

Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリツ 
クします。 


トラブル解決 
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コ:>ビ ユーター 
コントロ ■ル;>!ホル 
デバイスとブ [ ^>夕一 
占を田プ〇ヴち么 
W レプと倘ート 


> すべて9了コクラム 



A- ドワエア と サウンド 

{¥/ 1; イスと7 リ ンターぷ最 ち] 

デ；(バスぶ追加 



Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[プ U ンタと FAX] の順にク U ックします。 


2. ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

3. チェックマークが付いていないときは、アイコンをちクリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 
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※表示されるプ U ンターアイコンび異なることびあります。 


Q 

E |] 刷待ちのデータはありませんか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンをもクリックし、閒刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vis ね/ Windows XP では、プ U ンターアイコンをもク U ックして、[開く]をク U ックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2 . EP 刷待ちのデータが残っているときは、データをちクリックして、[キャンセル]または [ EP 刷中止]をクリツ 
クします。 


トラブル解決 
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Q - 

参考 

印刷待ちデータを削除でさないとさは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もラー度印刷待ちデータの削除を実行してください。削除が完了した5、再度プリンターの電源をオンにし 
て < ださい。 

Q 

プリンターび一時停止の犬態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：一時停止]と表示されている 
とさは一時停止の状態です。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-[一時停止]をク U ックしてチエツ 
クを外してください。 
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Windows Vista/Windows XP の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX] ) フォルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[印刷の再 
開]と表示されているとさは一時停止の状態です。[印刷の再開]をク U ックしてください。 



Q 

プリンターび[オフライン]の 1 |犬 81 になつていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプ U ンター]フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンび[プ U ンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 
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※表示されるプ U ンターアイコンび異なることびあります。 

プ U ンターアイコンをちク U ックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プ U ンター]-[プ U ンターをオフラインで使用 
する]をク U ックしてチェックを外してください。 



ブリンさ一 2スインてで串 Tt 阳） 
ブこバテイが） 

巧レ田. [9 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プ U ンタ](または[プ U ンタと FAX]) フオルダーにあるご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして、[プリンクを 
オンラインで使用する]び表示されているとさは、オフラインの状態です。[プ U ンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クして < ださい。 
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Q 

USB 接続時に、 EP 刷巧（ポート）の設定び USB m 外に設定されていませんか？ 

印刷先び [LPT1 (プ U ンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷でさません。印刷先び USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 

1. [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フオルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンをちクリックして、[プリンターのプ□パティ](または[プ□パティ])をクリックします。 



※表示されるプ IJ ンターアイコンび異なることびあります。 

2. EP 刷巧（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして、山 SBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプ U ンター名)]び選択されていることを確認 
しよ 9 〇 
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ruSBxxxJ の X には数字び入ります。 
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参考 


[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 


じ(上を確認しても印刷でさないとさは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」56ぺージ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」54ぺージ 


Mac OS X の場合 
百 

E |] 刷のステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプ U ンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

ム プリンタリストを表示します。 

Mac OS X vlO.S.x 〜 vlO.G.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プ U ントとファクス]の順にク U ックします。 

Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーティ U ティ]-[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の順にダブルク U ッ 
クします。 

2. ご使用のプリンターをダブルクリックします。 
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じI上を確認しても印刷できないときは、プ U ンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
今 「ドライバー/ソフトウェアの削除」56ぺージ 
今 「ドライバー/ソフトウェアの再インストール」54ぺージ 


EP 刷品質/結果が悪い 

印刷品質び悪い伯すれる/スジび入る/色合いびおかしい/にじむなど)、印刷面びこすれる/巧れる、印刷位置びずれ 
る/はみ出すときは、じI下の項目をご確認ください。 
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チェック1 EP 刷品質が悪い 




今 旧刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」75ぺージ 


チェック2印刷面がこすれる/巧れる 




今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」78ぺージ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」80ページ 
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EP 刷品質/結果が悪ぃ-チェック1 EP 刷品質 
が悪い 


異 

常 


正 

常 


かすれる/スジび入る 




色合いびおかしい 




にじむ 




プ ij ンターをチェック 

Q 

プリントへッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドクリーニングをして 
<ださい。 

今 「ノズルチェックとヘッドク U— ニング」83ぺージ 


Q 

インクカートリッジは純正品 m 外を使用していませんか？ 

本製品のプ U ンタードライバーは純正インクカート U ッジを前提に色調整されています。純正品じI外を使用すると、印刷 
品質び低下することびあります。インクカート U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカート U ツジの交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカート U ツジの交換」をご覧く 
ださい。 

Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 
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ちくなったインクカート U ッジを使用すると印刷品質び低下します。開封後は6力月じI内に使い切ってください。 

未開封の推奨使用期限は、インクカート U ッジの個装箱をご覧ください。 

Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）び発生していませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プ U ントへッドび左ちどちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、ちから左へ移動するときの印刷位置と左からちへ移 
動するとさの印刷位置びずれて、縦の署線びずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることびあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

今 「印刷のずれ（ギャップ）調整」85ページ 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプ U ンターで印刷したとさの色合いは、発色ち法び違うため、差異び生じます。 


用紙をチェック 

Q 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクびにじんだり、印刷物に等間隔で線び入ることがあ 
ります。写真などを印刷するとさや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するとさは、表面に印刷してください。 

印刷用紙のセットち法について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「用紙 -CD/DVD のセット」をご覧ください。 

Q 

E |] 刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いにを意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 


EP 刷設定をチェック 

Q 

プリンターにセットした用紙の種類と EP 刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 


トラブル解巧 76 








Epson PX-1004 ユーザーズガイド NPD4541-01 


プ U ンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]び合っていないと、印刷品質び悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

今 「印刷できる用紙と設定」15ページ 

Q 

E |] 刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[されい]など）にして印刷してみてください。 

Q 

色補正に「オートフオトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 

オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた個転拡大 
/縮ル、卜 U ミングなど）画像では色合いび変わることびあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置び換 
わるため、色合いび変わることびあります。また、画像内のピントび合っていない箇所では不自然な階調び生じることび 
あります。色合いび変わったり不自然な階調び発生したりするときは、オートフオトファイン！ EX じ I 外のモードで印刷し 
て < ださい。 

Q 

CD / DVD に印刷するときに、 EP 刷濃度を調整してみてください 

CD / DVD 印刷時に印刷濃度び濃かったり薄かったりするときは 、 Epson Print CD で印刷濃度を調整して印刷してみてくだ 
さい。 

詳しくは Epson Print CD のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」53ページ 


EP 刷データをチェック 

Q 

写真を EP 刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを EP 刷していませんか？ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するとさには、この画素数び多いほどなめらかで高画質な印刷びでさます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備して<ださい。 

今 「適切な画素数の写真データを準備」30ページ 


Q 

Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合び多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質び得られないことびあります。 


lil 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

4 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」78ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」80ページ 
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Ell 刷品質/結果が悪い-チェック2 EP 刷面が 

こずれる/巧れる 



プ ij ンターをチェック 


Q 

プリンター内部び巧れていませんか？ 

用紙に□ーラーの巧れび付いたとさは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプ U ンター内部を清掃してください。 
プ U ンター内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 


用紙をチェック 

Q 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバ U のある用紙に印刷すると、プリントヘッドび用紙をこすることびあります。 
用紙の反りやバ U を修正してからプ U ンターにセットしてください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 

Q 

封筒び膨！5んでいませんか？ 

封筒に印刷する場合、封筒び膨らんでいると、プ U ントヘッドび用紙をこすることびあります。 

封筒の膨らみを取り除いてからセットしてください。 

封筒のセットち法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「用紙 - CD / DVD のセット」をご覧ください。 

Q 

手動で両面に印刷するとき、 EP 刷した面を十分に乾かさずに、裏面に EP 刷していませんか？ 


トラブル解巧 78 












Epson PX-1004 ユーザーズガイド NPD4541-01 


両面に印刷するとさに、印刷した面のインクび乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクびプ U ンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することびあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし、また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプ U ンターで印刷でさる用紙を使用してください。 

今 「印刷できる用紙と設定」15ページ 

Q 

用紙を横方向にセットしていませんか？ 

横ち向にセットして印刷すると、印刷面びこすれることびあります。 

往復八ガキ外の用紙は、縦ち向にセットしてください。 

Q 

E |] 刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されているを意事項をご確認ください。 


EP 刷設定をチェック 

Q 

フチなしで印刷するときに、フチなし EP 刷推奨 m がの用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨じ I 外の用紙では、プ U ントへッドびこすれて印刷結果び汚れることびあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

今 「印刷でさる用紙と設定」15ページ 


iU 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 

4 旧刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」75ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック3印刷位置びずれる/はみ出す」80ページ 


トラブル解決 


79 







Epson PX-1004 ユーザーズガイド NPD4541-01 


EP 刷品質/結果が悪い-チェック3 EP 刷位置 
がずれる/はみ出ず 



プ ij ンターをチェック 

Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙びまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


EP 刷設定をチェック 


Q 

EP 刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセットした用紙のサイズび異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プ U ンターにセットした用紙のサイズび異なっていると、印刷位置びずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プ U ンターにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プ U ンターにセットした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮ルして印刷してください。 

拡大/縮ル印刷について詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」46ページ 


Q 

フチなし EP 刷をしていませんか？ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズよりかしお大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プ U ンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

今 「プ U ンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」46ページ 


Q 

トリ S ングして EP 刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプ U ケーシヨンソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データを卜 U ミング（画像の一部を切り取る）して印刷することびあります。 
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写*データ 



け J 



Web ページを EP 刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページび用紙の幅に収まらず、ページのち側び欠けて印刷されることびあります。これは、ホー 
ムページび印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、じ I 下のページをご覧ください。 

今 「 Web ぺージの印刷」33ぺージ 


iU 上を確認しても印刷品質/結果び悪いときは、下のページをご覧ください。 
4 旧刷品質/結果び悪い■チェック1印刷品質び悪い」75ぺージ 
今 「印刷品質/結果び悪い-チェック2印刷面びこすれる/巧れる」78ぺージ 


EP 刷時のその他のトラブル 



r 高速ではない USB 八ブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 


4 S 法でけない USD A 化械〇ていをな5 USD デ巧イ1 K 

就ぶな點视^辞側就蝶破が。 



ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますび、印刷び停止したり遅くなったりすることびあります。 

詳細は、表示されたメッセージをク U ックしてください。 



へッドクリーニングび動作しない 


プ U ンターにエラーび発生するとへッドク U —ニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量び少ないときにもへッドク U —ニングはできません。新しいインクカート U ッジに交換してください。 
交換について詳しくは、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカート U ツジの交換」をご覧ください。 



ブラックインクカートリツジの交換び2本同時に行われない 


プ U ンタードライバーでは、2本のブラックインクカート U ッジのインク残量びほぼ同じになるように、インク残量を調 
整しなびら印刷しています。 

また、1；(下のときに、プリンタードライバーでインク残量びわからないため、2本同時の交換にならないことびあります。 
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• EPSON プ U ンターウインドウ！3を使用しない設定にしている 

• EPSON プ U ンターウインドウ！3での双方向通信び行えないネットワーク環境で使用している 
•非純正インクカート U ッジを使用している 

Q 

連続して EP 刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 

高温による製品内部の損傷を防ぐための機能び働いています。 

連続印刷中に印刷速度び極端に遅くなったとさは、印刷を中断し電源オンの状態で30分上放置してください。印刷を 
再開すると、通常の速度で印刷でさるようになります。 

※印刷速度び遅くなっても、印刷を続けることはでさます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

Q 

漏ミま電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このようなときには、プ U 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとぺッドクリーニング 

プ U ントへッドのノズルび目詰まりしていると、印刷びかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルび目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルび目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドク IJ 一ニング ：ノズルび目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプ U ントヘッド（ノスレ） 

を清掃します。インクび消費されます。 

〇 - 

参考 

インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してか5実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカートリッジの交換」をご覧ください。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

MacOSX では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、[ノズパレチェック]をク U ックしてください。 
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1〜 EPSON XX-KMffl 納脚 曲 



Mac OS X の場合 

[ノズルチェック]をク U ックしてくださし、 


«巧 


Epy 口 n Pxinttr Utili 叶 4 


な 


WJi 置 BA0 で3；巧モニ田一の田置 


EPSON EPSON JtX-XXXX 




% 


ffHW? …巧 一 X 

W ヴ 


夕 

かクトトロが* 


了リンター IJ スト 


0 »»中 


!抑苗で,け， 





您 kk 

つ7卜-田 iJ-=> ヴ <*5 7111 


ぶ この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンび印刷されます。パターンを見てノズルび目詰まりしているときは、ヘッド 
ク U —ニングをして < ださい。 
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〇 - 

参考 

.ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして 6 時間じ(上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

.ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の堂光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

LU 上で終了です。 


EI 1 刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置びずれて、縦の署線びずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 



1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

MacOSX では [Epson Printer Utility ] を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ 

2 . ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー] タブをク U ックして、[ギャップ調整]をク U ックしてください。 

続いて表示された画面で[文書の印刷調整]か[写真の印刷調整]を選択し、[実行]をク U ックしてください。 
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Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をク U ックしてください。 

続いて表示された画面で[文書の印刷調整]か[写真の印刷調整]を選択し、[実行]をク U ックしてください。 
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ぶ この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートび印刷されます。 

[文書の印刷調整]の場合 

印刷されたシートを見て、上下の線にズレびなく、直線に見えるパターンの番号を選択してください。 
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#1 



3 


[写真の印刷調整]の場合 

印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して<ださい。 



5 


画面に従って操作を進めると、じ I 下のパターンび印刷されます。パターンの中からこつのブ□ックの隙間、もしくは 
重なりび最ち少ないノ くターンの番号を選択してください。 
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#1 




liLb で終了です。 


3 



プリンターのが態（インク残量/エラーなど) 
確認 

印刷でさないなどのトラブルび発生したとさのエラー情報やインク残量の目安び、パソコンの画面で確認でさます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

MacOSX では [Epson Printer Utility ] を表示します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ 

义 プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーテイ U テイー]タブをク U ックして、 [ EPSON プ U ンターウインドウ！ 3] をク U ックしてください。 
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参考 


EPSON プリンターウインドウ！3機能が無効になっているときは、[拡張設定]をクリックしてに PSON プリンター 
ウイン ドウ！3 を使用する] をチェックしてください。 


Mac OS X の場合 

[ EPSON プ U ンターウインドウ]をク U ックしてください。 
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ぶ プリンターの状態を確認します。 

エラー情報び表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 
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〇 - 一 

参考 

辭社では純正品 m 外の品質や信頼性について保証でさません。 


上で終了です。 


インクカートリツジの交換 


インクカート y ツジの交換 


インクカート U ツジ交換ち法は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「インクカート U ツジの交換」をご覧ください。 


Q — 

参考 


メンテナンス 


Windows では、プリンタードライバーの画面か5もインクカートリッジを交換できます。プリンタードライバーの 
画面は、 m 下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」 45 ページ 
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ブラックインクだけで EP 刷（黒だけでモード) 


カラーインクの残量び限界値を下回ったときは、一時的にブラックインクだけを使ってモノク□印刷びできます。 

ただし、下の条件に当てはまる場合のみ本機能を使用できます。 

•ブラックインクの残量び十分にある 

• [用紙種類：普通紙/郵便八ガキ/封筒]/ [カラー：グレースケール]/ [四辺フチなし：選択しない]に設定して印刷 

Q - 

参考 

• r 黒だけでモード」は、交換用のインクカートリッジを用意でさないとさの一時的な機能です。ブラックインクだ 
けの印刷を開始しておよそ5曰後（ご使用の環境によって異なります）には印刷でさなくなります。早めの交換 
をお勧めします。 

• Windows の場合、 「 EPSON プリンターウインドウ！3を使用する」設定になっているときに移行できます。 

• MacOSX の場合、ネットワーク接続で本機能を使用するには、 Bonjour で接続してください。他の接続方法では 
使用できません。また、 MacOSXvlO .4.11 では、本機能は使用できません。 


Windows の場合 

r 黒だけでモード J への移行 

カラーインクの残量び限界値を下回ると自動的に「黒だけでモード」に移行されます。 

Q - 

参考 

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、下の画面が表示されます。メッセージを確認して[印 
刷中止]をクリックしてください。 
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r 黒だけでモード J での印刷 

ゴ， プリンタードライバーの画面を表示します。 

今 「アプリケーションソフトから印刷するとき」44ページ 

2. 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙種類：普通紙/郵便 y V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 
四辺フチなし：チェックしない 
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3. 設定が終了した5、 EP 刷を開始します。 

ん じ I 下の画面が表示された5、[黒だけで印刷]をクリックします。 
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0 - 

参考 

r 黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、 m 下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2 m 外の設定で印刷するとさは、インクカートリッジ 
を交換して < ださい。 


EPSON ブ y ンタークィ’ > ドクな 
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上で終了です。 


Mac OS X の場合 
r 黒だけでモード J への移行 

カラーインクの残量び限界値を下回るとプ U ンターは自動的に「黒だけでモード」になりますび、パソコンから印刷する 
とさは！;(下の設定び必要です。 

a - 

参考 

カラー印刷中にカラーインクの残量が限界値を下回ると、下の画面が表示されます。メッセージを確認して梢 IJ 
除]をクリックしてください。 
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1. Epson Printer Utility を起動します。 

今 「メンテナンス機能を実行するとき」45ページ 

2. [モニターの設定]をクリックします。 
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3. [ r 黒だけでモード」を使用する]をチェックします。 
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liLb で終了です。 

r 黒だけでモード J での E 口刷 

ゴ， プリンタードライバーの画面を表示します。 

今 「アプ U ケーシヨンソフトから印刷するとき」44ぺージ 

2. 「黒だけでモード」で印刷できる設定に変更します。 

用紙サイズ： [ A 4] [ L 判]など ([XXXX (四辺フチなし)]と表示されていない設定) 
用紙種類：普通紙/郵便 y V ガキ/封筒 
カラー：グレースケール 
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ぶ 設定び終了した5、 EP 刷を開始します。 


华 t ンせル J G プリント 1 
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参考 


r 黒だけでモード」の条件に満たない設定で印刷を開始すると、 m 下の画面が表示されて印刷が中止されます。黒だ 
けで印刷するには、手順2の設定に変更してください。手順2 m 外の設定で印刷するとさは、インクカートリッジ 
を交換してください。 
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上で終了です。 


黒インクが少なくなつたとい 3 メッセージび表示をれた S 
(Windows のみ） 

印刷中にじ I 下の画面び表示されたら、ブラックインクの代わりにカラーインクで黒を表現して印刷することびできます。 
ブラックインクの交換用インクカート U ッジをすぐに準備でさなくてち、印刷を続けられます。 

この画面は！; TF の条件で表示されます。 

•ブラックインクの残量びかなくなり、かつカラーインクの残量び十分あるとさ 

•プ U ンタードライバーで用紙種類：[普通紙]、印刷品質：瞩準]に設定されているとき 
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項目 

説明 

[はい] 

カラーインクで黒を表現して印刷します。印刷を開始するたびに、この画面び表示さ 
れます。 
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項目 

説明 

[いい文] 

ブラックインクで黒を印刷します。印刷を開始するたびに、この画面び表示されます。 

[今後この機能を使用しない] 

じ(降、この画面を表示せずブラックインクで黒を印刷します。ブラックのインクカー 
卜 IJ ッジを交換し、残量び少なくなれば再び表示されます。 


〇 - - - - 二-:-二…三 

参考 

•カラーインクを使って黒を表現するため、ブラックインクで印刷した黒とは色味が異なります。また、印刷速度 
ち低下します。 

•プリントへッドの品質を維持するため、ブラックインクも消費されます。 


プリンター巧部の清掃 

プ U ンター内部の清掃は、『操作ガイド』（紙マニュアル）-「トラブル対処」をご覧ください。 
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付録 


システム祭件 

本製品の対応 0 S は LiTF の通りです。 

Windows 

Windows 7 《、 Windows Vista ※、 Windows XP ( SPl じ I 降 ）、 Windows XP Professional x 64 Edition 

※リビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OS X V10.6.X 、 Mac OS X vlO . S . x、Mac OSX vlO .4.11 

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

今 http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 



参考 

• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 


• Mac OSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）には対応していません。 

• Mac OSX のボリュームフォーマット 「 MacOS 拡張（大文:字/ル交:字を区別、ジャーナリング)」または [Mac OS 
拡張（大夕字/ルタ字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用 < ださい。 


商標/表記 


商標と着作権にごいて 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 


• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイ〕ーエプソン株式会社の登録商標です。 

•本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac 0 S 、 Bonjour 、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 


• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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着作権にごいて 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する外は著作権ちの承認び必要です。 


表記にごいて 


Windows 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本言吾版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


7ニユアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

操作ガイド（紙マニュアル） 

プ U ンターを使えるよラにするまでの準備作業、基本的な使い方を説明しています。 

ユーヴーズガイド（電モマニュアル） 

パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。 

プ U ンタードライバーヘルプ 

プ IJ ンタードライバーの使いちや便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウ I アのヘルプ 

付属のソフトウエアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


巧奨閲覽居境について 

本ガイドをご覧いただくには、じ I 下のブラウヴーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 lil_t ( Windows ) 
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• Safari 1.3 LiLb (Mac OS X) 

なお、ブラウヴーの設定で！;(下を無効にしているときは、一部機能び利用できない、レイアウトび正常に表示されないな 
どの現象び発生することびあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□-ル 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

ここでは、 Windows Internet Explorer 8.x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 
[ページ]メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をク U ックしてください。 

Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウヴーのヘルプなどをご覧ください。 

[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にク U ックしてください。 


义中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

fii を* 

ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性びあります。 

。参考 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 

を 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

里 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り！;(下の画面を使用しています。 


• Windows ; Windows 7 


• Mac OS X ； Mac OS X vlO.G.x 


本ガイドの削除方巧 

本ガイドを削除するときは、じ(下のページをご覧ください。 
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4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」56ぺージ 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

•本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、脾社および弊社指定外の、第兰ちによつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

( C ) 2011 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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お PS い合わせ巧一覧 


•エプソンのホームベージ h けりソ / inii.e が加， Jp 

ちな艇黃ドライ J トイ、サボーのすまざまな M 帝»しにエブソンのホームべージでん 

おみ^エで/ンな5»?^4^1^、皆化*^み0^^をゎせのホ1巧宫^^**^してホームべ一^；138«してぉ。巧ぷむご巧巧<_城、 

の £J http :// irii . epson . jp / faq / 

♦ MyCPSON 

エブソン R ちをこ S 巧のちを、お巧ちでないちを、エブソンに阐巧巧を持ちのちへのを貝が情巧»かヴービスです。だ车樣にビッタ IJ の 
おすすめ*巧111窗をお R けレた曰、ブ y ンターホをコと*レ <■ 安巧いいただ < お手をいをレます。巧ち#!みみのユープー3巧ちカンブンです。 
さ®、今す C7 クセスレてを興*0レ击5。 


インタ ー A ットでアクセス！こ http ゾ /ijwsonjp/ ] ► カンタンな ! 巧田 ^ 是て会員置換 ^ 


♦カラリオインフォメーシヨンセンター》品に W するご《巧-ご坦 R に IB でおちえします。 

[巧なまち] 050-3155-8011 

[运け時曲]月〜盡巧曰9:00〜进:〇〇 ±曰祝曰10:扣〜 17:00(1 月1曰、货社指定巧曰を除く） 

0上 Ktt だ击^5ごが巧でをなし ■ Oi をげ、 M 卜阳卜ののへお因い合わせくださし、 


♦悔理田ち付*持ち込み侦 IS 巧 

お！上げの版相ち巧お持ち込みし、ただ < か、下 R # 届たンター*でち巧11[し、*才。 


化なち 

巧を ホ 

巧居宙 S 

たンター 

TWCKC 04 み « OT 輿逐祀1か*!!可可み瞬？□りちをビル 10F エブソンサービス(拍 

D11- の卜2曲6 

枯车 tta たンター 

干 390-1M3 化本 rn 神巧1363エブソンクービス(か 

肪 0-3 巧&-711。 

センター 

〒161-00。東巧が日巧巧日巧347エプソンサービス[巧） 

的 0-3155-71K 

ンター 

〒日 1£~0W1 巧田巧11み因吉■卜巧初 30M センタービ J がエプソンだービス〔田） 

脚-3巧ら-713口 

巧ンブー 

〒90>00£7肋!,山下邮づ1刺か■阳な。がエブVツサービス[が 

阳日づ日卜1が0 


[ffi 巧巧 glJ 月 g 曰、さ■曰9:00—17:30{巧日 k 巧れ拍巧れ巨を玲 （） 

* ，ちなくせ雨 t ま巧ちホが S 巧される！■合がごザいまずので，ご了# くださ L ん 

* #3につし巧:1¥し（は、エブソンのホ:ームベージでごくだ左い。 http://wffw .即 sDnJp/aupport/ 

O 上 R ■臣 >9 をご村用でホない場をは、下おの■柏 S 号へお甘いさわせください。 

‘估本||巧センタ^;のの-日6-7班0 * 1156涅センター:叫？-曲 4-BD7D ■ 巧岡な理たシター:叫 S- 日の-的の 


•引巧樓廷サービス（ドアむドアサービス)に閱ずるお問い合わせち 

弓反^ tt - ビス （ ドアれドアサービス)とはお® m © ごな BB に、こ泡直な 13 PV 粗芭ミ吸りにわ巧いし、 
ご目モへち届ブする好^^^-ビスです。+ « si ホ#^巧ります。 

[あ話番号] OSOnSI 脚-： 71 日 0 

段忖時剧 月〜を曲即 :0( K 1 了:ぶ册日、が社指定化日は除く） 

〇上民■旺ちちをごか用で古な Llil ちは、阻の■86~9995へお田いを〇だくだ古い* 

* 弓 I ® が坦クービス（ドアむドアブービス)について持し<は，エブ y ンのホームベージでごな巧<；だ古い ohttp : // m . epsai . jp / suppnrt / 
+平日创7:ぶ一30 :〇〇 (巧杜巧を化日まのちよ化±日、巧日の0 :〇〇、1たのめ HSWJ 味の的-が-9995均防日 B 巧巧)にて 
己迅れ^でたちいにします， 

* 年ち年おり2/30—Vリの g 巧は±もの日と同齿になり S； ザ。 


♦お5ちブリントな垃サービス 

印のがでをなくてお困 D の方のご白ちにち巧しぅするち^^^ービスでず。 

■マル于つォトカラ y 才本が枝* 

-お该 LAN 0 倒！-苗& 

Q 6 G - 3155 - Be 66 

(受付時 B 】 月 HI 日一舍■日 s :心口:斯供も mt 旌巨巧日を» く） 

0上だ*^^がご种用でをなし1»をは、 ME •口1-巧44^岡い合わせく だ古いか 

* サービスの旧田およ。沿 fWW 、 が巧,。はェプソンのホームベーブごごな巧ください口 http :"糖. な ison . ] &巧ぶ P " じ h 田 JM が 


上 S 曲 9 QT ?* a まる IIS ^ は KDD I 沒なをみのヴービス S 巧坦しでお0、 一 »® PHS や I PWfilHS か己はご衬おいただ I ナない 
«をが¢0ます* 

上 I 日#ちをご利吊でさな L 4をは、#«曙だまたは ITT の国を曙居(一 US 因 >) からおかけいにだくか、を〇印の期ち巧ちにお 
がけくだない。 


雌 a 習善めご巧巧 

Km は讯ームベージでご度西くださし11¢ h け田; //WW ■-日口曲 n. jp/school/ 


0シ3 — J レーム • 巧相はホームベージでゎご租巧し、ただけ S す。 hl な; // mn . eiBon J p/shdwroDin/ 

ェプソンスクェア巧な 〒lBChe3^1 巧を巧な柜区西が宿6■な-]西巧宿己井ビル 1F 

E 閱隨時聞！月 ffl 曰〜を■曰9:30〜17:30{巧曰、师社巧足ホ B をく） 

♦消耗互のご瞄入 

粗直（のェブリンち吉巧投巧西ロェブソンダイレクト柿一山パージアドレス rittp;//iM.epsan.jp/shap/ または通お问が片(]120-6«-101) 
でお g い:^めくだをし、(抑牌7月お在） 


エブソン巧売が巧食巧 =M か脚巧制宿区励巧卜冲1岡柏三井ビ j 凹お 

た Y 3 —エづソン巧巧ちせ T 392-8902 脚!《历防 T な孤■卜日 

コシシューマ （IJP) 況 1D 肝 
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